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COSA E UNA FOTO AEREA

na foto aerea € un'immagine

del territorio ripresa da aero-
mobile o aerostato. La sua caratte-
ristica, rispetto ad un’immagine
tradizionale & legata al fatto di es-
sere ripresa da un mezzo in volo, e
quindi alto sopra il territorio. La
conseguenza e una vista degli og-
getti presenti nell’area fotografata
anomala rispetto al nostro modo di
vederli (vediamo 1 tetti delle case, e
non le facciate), ma contempora-
neamente e possibile osservare una
quantita enorme di oggetti rispetto
a quanto vediamo normalmente, in
quanto gli oggetti non si nascon-
dono l'uno con l'altro. Questa vi-
sione contemporanea di tutti gli og-
getti presenti nell’area ripresa
viene detta sinotticita.
Le foto aeree vengono riprese prin-
cipalmente allo scopo di allestire
documenti cartografici, e come tali
presentano caratteristiche tecniche
particolari. Tuttavia, una volta
esaurito questo primo e principale
compito, le foto aeree continuano a
vivere come strumenti di documen-
tazione del passato. Anche una base
cartografica documenta una situa-
zione storica, ma la foto aerea da
cui tale base é derivata costituisce
un documento pilt completo e ge-
nuino; infatti la base cartografica é
stata prodotta da un fotointerprete
che ha estratto dalla foto un nu-
mero limitato di informazioni, in
funzione di un obiettivo specifico,
mentre la foto mantiene intatto
tutto il suo contenuto informativo.
La foto aerea quindi mantiene nel
tempo un valore legato al fatto di
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essere una documentazione ogget-
tiva e irripetibile di una certa situa-
zione in un certo momento, e come
tale fa parte del patrimonio infor-
mativo di una nazione. La Commis-
sione Franceschini (1964-1966) ha
definito come Bene Culturale
“Tutto cio che costituisce testimo-
nianza materiale avente valore di
civilta”; da questo punto di vista la
foto aerea, testimoniando la pre-
senza dell'uomo sul territorio (e tal-
volta ancor di piu la sua assenza)
pud essere considerata un Bene
Culturale a tutti gli effetti, e come
tale degno di attenzione e di tutela.
Rispetto alla maggior parte dei
Beni Culturali, tuttavia, la foto
aerea ha il vantaggio della riprodu-
cibilita; le tecniche di duplicazione
per contatto e per proiezione per-
mettono di ottenere copie pratica-
mente identiche all'originale, e
quindi completamente fruibili.

COME E FATTA
UNA FOTO AEREA

Le prime foto aeree risalgono alla
fine del secolo scorso, cioe a quando
é iniziata 'avventura del volo. Da
allora ad oggi la tecnica fotografica
si e sviluppata permettendo di otte-
nere prodotti via via piu sofisticati.
La conseguenza é una certa varieta
nelle caratteristiche tecniche del
materiale fotografico.

Le caratteristiche tecniche di
un'immagine fotografica sono in
parte legate al processo fotografico,
in parte alle specifiche di volo; le
principali caratteristiche tecniche
S0NO;

* il materiale del supporto (la-

stra, pellicola e dopo la stampa
anche carta);

* Ja tecnica fotografica usata (ne-
gativo, diapositiva);

* il formato del supporto (dai
grandi formati 24x48 o 30x30
c¢m fino a 6x6 cm e al 35 mm);

» T'utilizzo 0 meno del colore;

* lo risposta spettrale della pelli-
cola; essa permette di rilevare
energia riflessa dall'oggetto fo-
tografato anche a frequenze
fuori dal campo del visibile, in
modo da esaltare particolari ca-
ratteristiche dell'oggetto stesso;

* la tecnica di ripresa (fotogram-
metrico, verticale, panoramico);

¢ la disponibilita di una serie di
fotogrammi per uso stereosco-
pico;

* la quota di volo;

* la macchina fotografica utiliz-
zata e in particolare la focale
dell'obiettivo;

¢ la scala dell'immagine, intesa
come la scala del documento
originale; la scala & legata alla
focale dell’obiettivo e alla quota
relativa di volo.

Sono inoltre caratteristiche della ri-

presa il luogo e il momento (giorno

e ora) in cui e stata effettuata.

Una foto aerea pud essere soggetta

ad ingrandimenti indicativamente

fino a 7 volte; 1a capacita di un ne-
gativo di permettere ingrandi-
menti di qualita é legata alla riso-
luzione della pellicola, misurata in
linee per millimetro. Le normali
pellicole per riprese aeree hanno ri-

soluzioni di circa 100 linee per mil-

limetro.

Il patrimonio aerofotografico nazio-

nale é costituito, per la maggior






